EPW Batterie
4-6-12 Volts

(durée de vie estimée 5 - 10 ans)
Bac et couvercle en ABS FR - UL94V0

TPE0E | grecun | spicae
v AH LONGUEUR | LARGEUR HAUTEUR HT BORNES KG
EPWA4V3,5AH 4 3,5 90 34 60 64 Fi 10 0,5
EPW6V1,3AH 6 1,3 97 24 51 57 Fi 30 0,3
EPW6V3,5 6 3,5 135 34 60 65 Fi 10 0,6
EPW6V4,5AH 6 45 70 48 101 106 Fi 20 0,9
EPW6V7AH 6 7 151 35 95 101 Fi 10 1,2
EPW6V12AH 6 12 151 50 95 100 Fi 6 2,0
EPW12V0,8AH 12 0,8 96 25 62 62 AMP/JST 20 0,4
EPW12V1,3S 12 1,3 97 43 53 58 Fi 20 0,6
EPW12V2,2AH 12 2,2 178 34 60 65 Fi 20 0,9
EPW12V2,9AH 12 2,9 80 55,5 101 106 Fi 12 1,0
EPW12V3,3AH 12 33 134 67 61 65 Fi 12 1,4
EPW12V5AH 12 5 90 70 101 106 Fi 12 1,7
EPW12V7,2AH 12 7.2 151 65 94 8 Fi 10 2,5
EPW12V8,5AH 12 8,5 151 65 94 8 Fi 8 2,5
EPW12V12AH 12 12 151 96 94 99 Fi 6 3,8
EPW12V18AH 12 18 181 76 168 168 F3 4 59
EPW12V26AH 12 26 175 165 125 125 F3/F12 1 9,0
EPW12V44AH 12 40 197 166 170 170 F6/F12 1 13,5
EPW12V55AH 12 55 257 132 200 200 F6/F9 1 17,0
EPW12V60S 12 60 259 168 208 221 F6/F9 1 19,0
EPW12V70AH 12 70 348 167 178 174 F6/F10 1 22,0
EPW12V100AH 12 100 330 173 212 220 F6/F11 1 30,0
EPW12V120AH 12 120 328 172 214 243 Fi1 1 31,0
EPW12V150AH 12 150 485 172 240 240 Fi1 1 50,0
EPW12VOHD 12 9 151 65 93 8 Fi 8 2,9
EPW12V15HD 12 15 151 96 94 99 Fi 4 4,1
EPW12V22HD 12 22 180 75,5 168 168 F3 2 6,0
EPW12V33HD 12 33 195 131 155 182 F5 1 9,9
EPW12V40HD 12 40 197 165 171 171 F5 1 11,5
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Fi F3 F5 F6 F9 F10 Fi1 Fi2 AMP/JST.

C€

Conforme aux directives CEM :
EN 55022 classe B
Immunité : EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11




